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探索學校及社區的水土保持工作

臺灣的自然環境特殊，水土保持問題遠較世界其它地區嚴重，不但因地勢陡峻，地形複雜，降雨量多而且強度大，土壤沖蝕及崩坍盛行，常造成土石災害，加以人口壓力及社經快速變遷，以及近年由於人類對於山坡地的開墾日益擴大，部分人口也逐漸往山區移動，因而每當有天然災害發生時，常常造成無法彌補的人員傷亡。有鑑於此，本單元特別以學校及社區的水土保持工程，引領大家認識鄉土環境、人為經濟開發與天然災害間的因果循環。
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排水溝

為渲洩地表逕流，而順著地形傾斜方向所構築之溝渠，通稱為排水溝。在自然地形所形成之坑溝，亦有渲洩地表逕流之功能，因此為區別起見，通常所謂之排水溝係人為開闢，並配合其他材料構築所成之構渠。
    排水溝主要目的固然是在渲洩大量地表逕流，以防止坡面土壤沖蝕、保護坡地安全，但最重要的是將水引導至安全地點予以排放。因之在坡面上除設置截水溝以攔截逕流之外，此等截水溝所攔截之水量必須藉排水溝予以串連，並將之引導至適當地點排放。道路側邊亦常見排水溝之設置，主要在收集道路上邊坡所排下之水量及路面上之逕流，以避免地表水在路面上亂流或集流，造成路面沖刷破壞。
    排水溝設置為確保坡地開發利用之安全所不可或缺之一項構造物，但往往在開發區內設計有相當完善之排水設施，但卻忽略排放出去之安全，在山坡地社區或道路常見排水溝之末端任意終止於他處，而未能安全引導至溪流或安全場所，以致於將大量逕流帶至他處，形成另一災害，因此排溝設計規劃應考慮整體性安全，而非僅作局部之考量。
2、 擋土牆
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擋土牆乃係為阻擋土石或地層塌滑而施設之一種工程構造物，其主要目的在於維持相鄰兩高低不同地面之安定，以防止填土或開挖坡面之崩塌與滑動。其作用原理係以擋土牆本身之重量用來抵擋坡面土壤或地層向下移動之力量，以確保擋土牆上方坡面之安定。或者藉堅韌之材料構築在坡面上，以其強韌之抵抗應力來擋住土層等所施加之應力。

為確保擋土牆之安全，平時即須注意擋土牆之排水孔是否能使水流出或是否被堵塞；牆面是否有裂痕或裂痕是否在持續擴大；牆上方之坡面排水是否順暢及排水溝有無斷裂或沉陷；牆上方是否有額外之棄土；擋土牆本身是否有突出或變形；錨定式擋土牆之錨頭有無鬆脫等現象。當擋土牆有出現上述之癥兆時，即潛藏著擋土牆有被破壞之可能性，應儘速加以維護或採取補救措施，以避免災害之發生。

3、L型側溝 

坡地道路內側，構築L型混凝土排水溝，以利渲洩路面及上坡逕流，現今坡地道路多採用L型側溝，主因施工方便，防止溝身及路基沖蝕兼供農機車輛行駛，且利於清除溝中淤積物。
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